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Popis

Zarizeni na &isténi dild IBS typu KD bylo specidlné vyvinuto pro ruéni kartacové ¢isténi dild znedisténych olejem a
tukem pomoci studenych ¢isticich prostfedk( (uhlovodikové smési na bazi ropy).

Tato verze s vikem, malymi rozméry a pracovni vyskou 922 mm se montuje pfimo na 200litrovy sud. S pracovni
plochou 790 x 540 mm a nosnosti az 80 kg Ize toto kartd¢ové umyvadlo pouzit k ¢isténi velkych a tézkych dilQ.

Robustni konstrukce z praskové lakovaného ocelového plechu a robustni pozinkovany lamelovy rost zarucuji
dlouhou zivotnost, zatimco spodni odtok a Sikmy odtok zajistuji, Ze vse stéka zpét do bubnu a distici prostredek
nemdize pretékat.

Pohodlna a bezpecnd technologie nozniho spinale je uzivatelsky privétivd a snadno se ovlada.

Jedine¢né specidlni ¢erpadlo IBS je Gstfednim prvkem ¢isti¢d dild IBS a je uré¢eno pro pouziti v &isti¢ich dild IBS.
Cerpadlo je samonasavaci, beztlakové a naprosto bezproblémové a bezidrzbové.

Kompletni sada ¢erpadla IBS typu K/KD je soucasti dodavky.

Dalsi informace

¢ Kartacové umyvadlo IBS

e Okruh pro likvidaci odpadt IBS
e Zivotni prostfedi a bezpeénost
e Certifikace

Informace o produktu

Hmotnost: 34

Nosnost: 80 kg

Pracovni deska: 790 x 540 mm
Pracovni vyska: 922 mm

Pripojeni: 230V, 50 Hz

Vnéjsi rozméry SxHxV: 812 x 580 x 556 mm
vhodny kontejner: 200 |
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