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Zařízení na čištění dílů IBS typu A bylo speciálně vyvinuto pro ruční kartáčové čištění dílů znečištěných olejem a
mastnotou pomocí studeného čisticího prostředku (uhlovodíkové směsi na bázi ropy).

Toto zařízení v plochém a pojízdném provedení je vybaveno 4 otočnými kolečky, a proto se ideálně hodí pro mobilní
použití (například přímo na vozidle pro čištění náprav).

Díky pracovní ploše (850 x 390) a nosnosti až 100 kg je tento mycí stojan s kartáči vhodný pro čištění těžkých dílů.

Robustní konstrukce z práškově lakovaného ocelového plechu a robustní pozinkovaný lamelový rošt zaručují
dlouhou životnost. snížený odtok, stejně jako odtokové svahy, zajišťují, že vše stéká zpět do sudu a čisticí
prostředek nemůže přetékat.

Pohodlná a bezpečná technologie nožního spínače je uživatelsky přívětivá a snadno se ovládá.

Jedinečné speciální čerpadlo IBS je srdcem čisticích jednotek IBS a je určeno pro použití v čisticích jednotkách IBS.
Čerpadlo pracuje samonasávacím způsobem, bez tlaku a je naprosto bezporuchové a bezúdržbové.

Informace o produktu

Hmotnost: 31

Nosnost: 100 kg

Pracovní deska: 850 x 390

Pracovní výška: /

Připojení: 230 V, 50 Hz

Vnější rozměry ŠxHxV: 1000 x 750 x 356 mm

vhodný kontejner: 35 l max.
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