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IBS-Ultrazvukova cisticka
USI-13
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Popis

Ultrazvukové Cistici zafizeni IBS USI-13 se velmi snadno pouzivd. Soucasti, které maiji byt vycistény, se jednoduse
vlozi do koSe a do 1azné se pfridéa Cistici koncentrat. Pro ultrazvukové Cisténi doporucujeme specidlni Cistici
prostfedek IBS WAS 10.500 nebo WAS 20.100 . Poté se zafizeni zapne a spusti se proces ¢isténi. Doba ¢isténi zavisi
na stupni znecisténi dild. Zpravidla vsak trva jen nékolik minut.

Ultrazvukové Cistici zarizeni IBS USI-13 je vhodné pro Cisténi nejrliznéjsich nastrojl a soucasti. Mezi né patri napr.

¢ Srouby, matice, spojovaci material
o naradi (klesté, Sroubovéky, pily atd.).
e malé dily, jako jsou elektronické soucéstky a komponenty

Prehled vyhod ultrazvukového Ccisticiho zafizeni IBS USI-13:

Dlkladné a Setrné intenzivni ¢isténi nastrojl a soucasti riiznych geometrii, typl a velikosti
Robustni konstrukce z nerezové oceli

Kos a viko jsou soucdasti dodavky

jednoducha obsluha

Snadné cisténi a péce o pristroj

Technické udaje ultrazvukového (Cisticiho zafizeni IBS USI-13:

¢ Objem: 20 litrd

o Spic¢kovy ultrazvukovy vykon: 1200 W

¢ Vykon ohrevu: 0,8 kW

e Vnitrni rozméry (d x § x v): 325 x 275 x 200 mm

Informace o produktu

Nosnost: 10 kg

Obsah koupelny: 201
Ultrazvukovy vykon: 1200 W

Vnéjsi rozméry SxHxV: 365x340%x390 mm
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