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Popis

Dilenska verze ultrazvukové ¢isti¢ky IBS USW-45 se velmi snadno pouziva. Cisténé dily se jednoduse vloZi do kose a
do 1&4zné se prida Cistici koncentrat. Pro ultrazvukové Cisténi doporucujeme nés specidini Cistici prostfedek IBS WAS
10.500 (na znecisténi olejem a mastnotou) nebo WAS 20.100 (na zbytky spalin, koksovani, pigmenty). Poté se
pfistroj zapne a zahdji se proces ¢isténi. Doba ¢isténi zavisi na stupni znecisténi dilG. Zpravidla vSak trva jen nékolik
minut.

Ultrazvukovy cistici pristroj IBS USW-45 v dilenském provedeni je vhodny pro ¢isténi nejréiznéjsich nastrojd a
soucasti. Mezi né patfi napr.

¢ Srouby, matice, spojovaci material
¢ nastroje
e malé dily, jako jsou elektronické soucéstky a komponenty

Prehled vyhod ultrazvukového cisticiho zafizeni IBS USW-45 v dilenské verzi:

Dlkladné a Setrné ¢isténi nastrojd a soudasti
Robustni konstrukce z nerezové oceli

Kos a viko jsou soucdasti dodavky
Jednoduchd obsluha

Snadné Cisténi a udrzba zarizeni

Technické Udaje ultrazvukové Cisti¢ky IBS USW-45 v dilenském provedeni:

« Kapacita: 45 litrQ

o Spic¢kovy ultrazvukovy vykon: 1200 W

¢ Vykon ohrevu: 1,45 kW

e Vnitrni rozméry (d x § x v): 500 x 300 x 300 mm

Informace o produktu

Nosnost: 10 kg

Obsah koupelny: 45 |
Ultrazvukovy vykon: 1200 W

Vnéjéll’ rozméry (Dx5xV) bez rukojeti/kulového 540x340x500 mm
ventilu:
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