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Prehled

Ultrazvukovy pristroj IBS
typ U900

Cislo vyrobku: 2320035
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Popis

Ultrazvukové Cistici zafizeni IBS U900 nabizi jednoduché a Gc¢inné redeni pro ¢isténi riznych typl nedistot. Pouziti
doporuceného specialniho cisticiho prostfedku IBS (specialni Cistici prostfedek IBS WAS 10.500 pro znecisténi
olejem a tukem nebo WAS 20.100 pro zbytky spalovéni, koksovani, pigmenty) v zavislosti na typu znecisténi zajisti
ddkladné vycisténi dilll. Pneumaticka plosina navic zajistuje ¢isténi i téZko pristupnych mist pohybem nahoru a dold.
Doba ¢isténi se lisi v zavislosti na stupni znecisténi dilQ, coz znamena, Ze ¢isténi Ize prizpUsobit.

Vykonna technologie cisténi:

« Ponoreni a cisténi ultrazvukem : Cistény predmét je ponoren do 1dzné s Cistici kapalinou, ktera je
rozkmitana ultrazvukovymi vinami.

« Pneumaticka plosina : PloSina rovnéz pohybuje ¢isténymi predmeéty, coz zajiStuje optimdlini isténi i v tézko
pristupnych mistech.

 Volitelna ultrazvukova faze : Ultrazvukova funkce mize byt zapnuta pro obzvlasté odolné nedistoty.

Ultrazvukové Cistici zarizeni IBS U900 je vhodné pro ¢isténi nejriznéjsich soucasti a nastrojl. Mezi né patfi napfr.
¢ mechanické dily vseho druhu
e Srouby, matice, spojovaci prvky
¢ nastroje
o malé dily, jako jsou elektronické soucastky a komponenty

Prehled vyhod ultrazvukového ¢isticiho zafizeni IBS U900:

s viv

o Dlkladné a Setrné intenzivni ¢isténi nastrojd a soucasti riznych geometrii, typd a velikosti
Robustni konstrukce z nerezové oceli

e Odlucovac oleje

¢ Vyskové nastavitelné vyrovnavaci nozicky

e Pneumatickd plosina

o Vyfukovaci pistole na stlaceny vzduch

e Bezpecnostni zarizeni pri nizkém stavu vody

Elektricky vyhrivané, nastavitelné pomoci termostatu

Jednoduché ovladani

e Snadné cisténi a Udrzba spotrebice
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Informace o produktu
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Nosnost:

Obsah koupelny:
Ultrazvukovy vykon:
Uzite¢na vyska:

Vnéjsi rozméry SxHxV:

24.01.2026

250 kg

3901

3000 W

400 mm

1730x970x1700 mm



