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Prehled

IBS-Cistici kapalina
Securol, 25 L

Cislo vyrobku: 2050132

Velikost

200 L

| 1BS- 50 L
| Spezialreiniger
1 Securol

‘ZSL‘
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Popis

Tento specidlni Cistici prostfedek na bazi esteru rostlinného oleje je vhodny pro ru¢ni isténi olejovych a mastnych
necistot na kovovych dilech a povrsich. Lze jej pouzit pri myti kartd¢em, k odmastovani povrchu a pri ponoreni nebo
stirdni.

Vyhody

o Zbyly ¢istici olejovy film zajistuje vynikajici ochranu proti korozi - nedochézi ke korozi kov( (ideaini
konzervace - moznost meziskladovani po dobu nékolika dn().

¢ Odparuje se pomalu a rovhomérné.

o Vynikajici Cistici G¢inek: odstraniuje i odolné, staré a lepkavé olejové a mastné skvrny a dehet.

« Cisti¢ za studena mé vysoky bod vzplanuti (> 101 °C), coZ zajistuje vysokou Uroven bezpe&nosti a ochrany
zdravi pri praci. Nespada pod smérnici o tékavych organickych latkach.

e Je Setrny k zivotnimu prostredi a nakladové efektivni, protoze jej Ize pouzivat bez zahrivani.

« Cisti¢ za studena je dermatologicky nezdvadny a méa schvalovaci pecet "nizkoemisni vyrobek" od BG ETEM.

Oblasti pouziti

Opravarenské, Udrzbarské a servisni dilny vSeho druhu (zemédélské stroje, stavebni stroje, kolejova vozidla,
prémyslové nakladni automobily, dilny nakladnich a osobnich automobilll a také ve strojirenstvi a nastrojarstvi).

Dalsi informace

o Cisti¢ za studena

Likvida¢ni okruh IBS

Zivotni prostredi a bezpe¢nost
Certifikace
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Informace o produktu

Barva: bezbarvy

Bod vzplanuti: > 101° C

Hodnota PH: Latka neni rozpustna ve vode
Hustota: 0,79 - 0,83 g/cm3
Odparovaci cislo: > 1.000

Oznacovani: GHSO08

Velikost: 25L

Zapach: mirny - charakteristicky
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