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Prehled

IBS-Specialni Cistice WAS
30.100, 20 L

Cislo vyrobku: 2050363

' Velikost
2oL
200 L

1000 L
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Optimalné se hodi ke vdem b&Zznym vysokotlakym Cisticim zafizenim. Velmi vhodny pro pfedsprejovéani. U&inny pfi
pouziti pro ¢isténi na myci lince a v myci lince. Nejlepsi vysledky CiSténi i pfi stirdnf.

Pouziti: V pripadé potreby je mozné pouzit i pro myti v mycce:

Specialné vyvinuty intenzivni Cistici prostfedek pro predsprejovani. Optimalné prizplisobeny véem béznym
vysokotlakym cisticim zarizenim. Ucinny pri pouziti pro ¢isténi v myci lince a v myci hale. Nejlepsi vysledky cisténi i
pri stirani.

Oblasti pouziti:

e Vnéjsi ¢isténi strojl, zarizeni a vozidel

e Priimysl, zpracovatelsky primysl, kolejova vozidla, vozidla s ndstavbami vSeho druhu.
e Stavebnictvi, silni¢ni stavitelstvi, zemeédélstvi, komunalni sluzby

e VSechny Casti a povrchy ve vSech odvétvich, motory

¢ VSeobecné zakladni ¢isténi

e Plachty a plastové kryty uzitkovych vozidel - s lesklym efektem

¢ Podlahy hal a dilen

Znecisténi:
¢ Silny pro hrubé znecisténi
e Mastnota, odolné zapeené mastné usazeniny, oleje, inkrustace a ¢astecky sazi

¢ Snadno odstranuje hydraulické a motorové oleje
e Prach, ekologické a kazdodenni necistoty
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Informace o produktu

Barva: zluta

Hodnota PH: > 11,5

Hustota: 0,810 - 0,825 g/cm3
Koncentrace aplikace: 2-10%

Oznacovani: GHSO07

Provozni teplota: 20° - 60° C

Pénivost: Lepici péna

Velikost: 20 L

Zapach: mirny - charakteristicky
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