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IBS-Teilereinigungsgerat
Typ K
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Beschreibung

Beschreibung

Das IBS-Teilereinigungsgerat Typ K wurde speziell fir die manuelle Pinselreinigung von 6l- und fettverschmutzten
Teilen, mit Kaltreiniger (erdélbasierende Kohlenwasserstoffgemische), entwickelt.

Diese Ausfiuihrung, mit geringem Platzbedarf und einer Arbeitshéhe von 922 mm, wird direkt auf einem 200-Liter-
Fass angebrachtund mit Fligelschrauben fixiert. Mit einer Arbeitsflache von 790 x 540 mm und der Tragfahigkeit
von bis zu 80 kg, kénnen mit diesem Pinselwaschtisch groRe und schwere Teile gereinigt werden.

Die stabile pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und der robuste verzinkte Lamellenrost garantieren eine
hohe Langlebigkeit.Der tiefer gesetzte Ablauf, sowie die Ablaufschragen stellen sicher, dass Alles zurick ins Fass
flieBt und der Reiniger nicht tberlaufen kann.

Die bequeme und sichere FuBschalter-Technik ist anwenderfreundlich und leicht bedienbar.

Das einzigartige IBS-Spezialpumpe ist das Herzstlick der IBS-Teilereinigungsgerate und ist fur den Einsatz in IBS-
Teilereinigungsgeraten konzipiert. Die Pumpe arbeitet selbstansaugend, drucklos und ist absolut stérungs- und
wartungsfrei.

Das komplette IBS-Pumpenset Typ K/KD ist im Lieferumfang enthalten

weiterfiithrende Informationen

¢ IBS-Pinselwaschtisch

¢ IBS-Entsorgungskreislauf
¢ Umwelt und Sicherheit

e Zertifizierungen
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Anschluss:

Arbeitsflache:

Arbeitshohe:

AuBBenmalie BxTxH:

Gewicht:

Tragfahigkeit:

passendes Gebinde:

24.03.2026

230V, 50 Hz

790 x 540 mm

922 mm

800 x 550 x 525 mm

32

80 kg

2001



