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IBS-Teilereinigungsgerat
Typ WD-100

Produktnummer: 2120405
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Beschreibung

Beschreibung

Das IBS-Teilereinigungsgerat Typ WD-100 wurde speziell fur die manuelle Kleinteilereinigung, von 6l- und
fettverschmutzten Teilen, im Hochdrucksprihverfahren, entwickelt. Betrieben wird die robuste Edelstahlausfuhrung
mit neutralen oder alkalischen wasserbasierenden Reinigungsmitteln. Das Bad im Tank wird nach Erwarmung auf
Betriebstemperatur (20 bis max. 45°C) einfach mit Reinigungsmittel befullt. Durch Betatigung des FuRschalters
flieRt die Reinigungsfliissigkeit durch die Spriihpistole und die mit Ol und Fett verschmutzten Teile kénnen ganz
einfach abgestrahlt werden.

Vorteile

die Hochdrucksprihpistole mit DUse sorgt fur eine bedienerfreundliche Handhabung (Spritzverfahren)
die Waschlauge wird energieeffizient auf bis zu 45°C erwarmt

Dampfauslass und Luftdlsen halten die die groBe Sichtscheibe sauber und frei von Spritzwasser
starkes LED-Licht sorgt fur optimale Beleuchtung und freie Sicht im Innenraum

der Temperaturregler ermdglicht eine individuelle Anpassung an jede Reinigungsaufgabe

mit Wassermangelsicherung fir optimalen Schutz

der Feinfilter fangt groben Schmutz auf und lasst sich leicht austauschen

weiterfiihrende Informationen

IBS-Pinselwaschtisch
IBS-Entsorgungskreislauf
Umwelt und Sicherheit
Zertifizierungen

Wasserbasierte Reinigungsmittel

Produktinformationen

Anschluss: 7 KW, 400 V, 50 Hz, 3 KW Heizleistung
Arbeitsflache: 790 x 590 mm

AuBenmafie BxTxH: 1140 x 650 x 1845 mm (B x T x H)
Gewicht: 140

Inhalt Waschtank: 60 L

Tragfahigkeit: 50 kg
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