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Descripción

La bomba especial IBS tipo W100/W-250 es una bomba autocebante y se ha desarrollado especialmente para su
uso en la lavadora de piezas IBS. La bomba tiene un caudal bajo y no acumula presión, por lo que cumple todos los
requisitos de la norma prescrita (EN 12921). El exclusivo sistema de aspiración y el embrague magnético deslizante
garantizan un funcionamiento sin mantenimiento y una larga vida útil. Al utilizar el limpiador especial IBS,
concedemos una garantía de fábrica ampliada de 3 años.
Volumen de suministro:

Bomba especial IBS
Cable de conexión con enchufe (sin enchufe de seguridad)
Manguera de cepillo
Cepillo grueso especial IBS
Abrazaderas de manguera

Particularidad

Material del tubo de la bomba y del eje de la bomba: acero inoxidable 1.4301
Eje de la bomba montado sobre rodamiento de bolas (material de las bolas: vidrio)
La bomba está completamente montada y lista para su uso inmediato.

Información sobre el producto

Conexión: 230 V / 50 Hz

Imprime: máx., 0,1 bar

Nivel de financiación: máx. 1,5 m

Peso: 4.60

Rendimiento: 25 vatios

Tasa de entrega: 6 - 8 l/h
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