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Descripción

Descripción

El dispositivo de limpieza de piezas IBS tipo A fue desarrollado especialmente para la limpieza manual con cepillo
de piezas contaminadas con aceite y grasa, con limpiador en frío (mezclas de hidrocarburos a base de petróleo).

Este dispositivo en diseño plano y móvil, está equipado con 4 ruedas giratorias y por lo tanto es ideal para el uso
móvil (por ejemplo directamente en el vehículo para la limpieza de ejes).

Con una superficie de trabajo (850 x 390) y una capacidad de carga de hasta 100 kg, este puesto de lavado con
cepillos es adecuado para la limpieza de piezas pesadas.

La robusta construcción de chapa de acero con recubrimiento en polvo y la rejilla de rejilla galvanizada garantizan
una larga vida útil.El desagüe rebajado, así como las pendientes de desagüe, garantizan que todo vuelva al barril y
que el limpiador no se desborde.

La cómoda y segura tecnología de interruptor de pedal es fácil de usar y manejar.

La exclusiva bomba especial IBS es el corazón de las unidades de limpieza de piezas IBS y está diseñada para su
uso en unidades de limpieza de piezas IBS. La bomba funciona con autocebado, sin presión y es absolutamente
libre de problemas y de mantenimiento.

Información sobre el producto

Altura de trabajo: /

Capacidad de carga: 100 kg

Conexión: 230 V, 50 Hz

Dimensiones exteriores AnxPrxAl: 1000 x 750 x 356 mm

Peso: 31

Recipiente adecuado: 35 l max.

superficie de trabajo: 850 x 390
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