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IBS-Onderdelenreiniger
Type W-100
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Beschrijving

Beschrijving

Het IBS onderdelenreinigingsapparaat type W-100 is speciaal ontwikkeld voor handmatige borstelreiniging, met
verwarming, van onderdelen die vervuild zijn met olie en vet. Het apparaat werkt met neutrale of alkalische
reinigingsmiddelen op waterbasis.

Deze werkplaatsversie, met een werkhoogte van 921 mm, heeft een badinhoud van 28 tot max. 60 liter en een
kleiner werkoppervlak van 790 x 490 mm. Met een draagvermogen tot 100 kg is deze borstelwasbak ideaal voor
het reinigen van middelgrote en zware onderdelen.

De stevige roestvrijstalen constructie en het robuuste gegalvaniseerde rooster garanderen een lange levensduur.

Functie
Door op de voetschakelaar te drukken, stroomt de reinigingsvloeistof door de holle borstel en kunnen de met olie
en vet vervuilde onderdelen gemakkelijk worden afgeborsteld. Kan ook worden gebruikt als dompelbad. De te
reinigen onderdelen kunnen in de tank met vloeistof worden geplaatst door eenvoudig het bovenste werkblad te
openen.

De complete IBS pompset type W-100/W-250 is bij de levering inbegrepen.

Verdere informatie

IBS borstelwastafel
IBS afvoercircuit
Milieu en veiligheid
Certificaten
Reinigingsmiddelen op waterbasis
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Productinformatie

Aansluiting: 230 V, 50 Hz, 2 KW Heizleistung

Buitenafmetingen BxDxH: 800 x 530 x 1127 mm (B x T x H)

Draagvermogen: 100 kg

Gewicht: 45

Vulstaaf: 60 L

Werkblad: 790 x 490 mm

Werkhoogte: 929 mm

 

06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

01.04.2026


