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IBS-Stół do mycia części
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Opis

Opis

Urządzenie do czyszczenia części IBS typu W-100 zostało opracowane specjalnie do ręcznego czyszczenia szczotką,
z podgrzewaniem, części zanieczyszczonych olejem i smarem. Urządzenie działa z neutralnymi lub alkalicznymi
środkami czyszczącymi na bazie wody.

Ta wersja warsztatowa, o wysokości roboczej 921 mm, ma pojemność wanny od 28 do maks. 60 litrów i mniejszą
powierzchnię roboczą 790 x 490 mm. Dzięki udźwigowi do 100 kg, ta umywalka szczotkowa jest idealna do
czyszczenia średnich i ciężkich części.

Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej i wytrzymały ocynkowany ruszt gwarantują długą żywotność.

Funkcja
Po naciśnięciu przełącznika nożnego płyn czyszczący przepływa przez wydrążoną szczotkę, a części zabrudzone
olejem i smarem można łatwo wyszczotkować. Może być również używana jako wanna zanurzeniowa. Czyszczone
części można umieścić w zbiorniku z płynem, po prostu otwierając górną powierzchnię roboczą.

Kompletny zestaw pomp IBS typu W-100/W-250 wchodzi w zakres dostawy.

Dalsze informacje

Umywalka szczotkowa IBS
Obwód usuwania IBS
Środowisko i bezpieczeństwo
Certyfikaty
Środki czyszczące na bazie wody
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Informacje o produkcie

Ilość napełnienia: 60 L

Nośność: 100 kg

Powierzchnia robocza: 790 x 490 mm

Połączenie: 230 V, 50 Hz, 2 KW Heizleistung

Waga: 45

Wymiary zewnętrzne WxDxH: 800 x 530 x 1127 mm (B x T x H)

Wysokość robocza: 929 mm
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