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Opis

Opis

Urządzenie do czyszczenia części IBS typu WD-100 zostało opracowane specjalnie do ręcznego czyszczenia małych
części zanieczyszczonych olejem i smarem metodą natrysku wysokociśnieniowego. Wytrzymała konstrukcja ze stali
nierdzewnej jest obsługiwana za pomocą neutralnych lub alkalicznych środków czyszczących na bazie wody. Kąpiel
w zbiorniku jest po prostu napełniana środkiem czyszczącym po podgrzaniu do temperatury roboczej (od 20 do
maks. 45°C). Po naciśnięciu przełącznika nożnego płyn czyszczący przepływa przez pistolet natryskowy, a części
zanieczyszczone olejem i smarem można łatwo usunąć.
Zalety

Wysokociśnieniowy pistolet natryskowy z dyszą zapewnia przyjazną dla użytkownika obsługę (metoda
natryskowa)
Roztwór myjący jest podgrzewany do 45°C w energooszczędny sposób
Wylot pary i dysze powietrzne utrzymują duże okno podglądu w czystości i wolne od rozpylonej wody
Mocne światło LED zapewnia optymalne oświetlenie i dobrą widoczność wnętrza
Regulator temperatury umożliwia indywidualne dostosowanie do każdego zadania czyszczenia
Z wyłącznikiem niskiego poziomu wody dla optymalnej ochrony
Filtr dokładny wychwytuje grubsze zanieczyszczenia i jest łatwy do wymiany

Więcej informacji

Umywalka szczotkowa IBS
Obwód usuwania IBS
Środowisko i bezpieczeństwo
Certyfikaty
Środki czyszczące na bazie wody

Informacje o produkcie

Nośność: 50 kg

Powierzchnia robocza: 790 x 590 mm

Połączenie: 7 KW, 400 V, 50 Hz, 3 KW Heizleistung

Waga: 140

Wymiary zewnętrzne WxDxH: 1140 x 650 x 1845 mm (B x T x H)

Zawartość zbiornika na płyn do prania: 60 L
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